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Eclaz One
Ug 1.0 W/m2K

Couche

Argon

Intercalaire
warm-edge
Butyl

Dessicant

#1 #2 #3  #4

PU / PS ou Silicone

CRI= 50 CRI= 80 CRI= 95

TL RLe RLi
4-15-%*4 (90% argon) 80 15 16
4-15-%*6 (90% argon) 79 15 16
4-15-*44.2 (90% argon) 78 15 15
6-15-*66.2 (90% argon) 77 14 15

APPLICATIONS & UTILISATION

Double vitrage a isolation thermique renforcée.
Existe en feuilleté (sécurité).

Idéal pour une fagade nord. Utilisation optimale

de la chaleur solaire gratuite.
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98
98
97
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En plus d’avoir un impact positif sur votre
santé et votre bien-étre grace a un apport
exceptionnel de lumiére naturelle, I'Eclaz
One vous permet d’économiser sur votre
facture d'énergie par la performance de

son isolation thermique.

TED RE AE ES Ug
53 32 7 60 1.0
52 32 7 60 1.0
48 32 7 59 1.0
46 30 10 58 1.0

Cette couche est destinée aux nouvelles constructions et
a la rénovation de batiments et particulierement adaptée

aux batiments basse énergie et aux maisons passives.

Bureaux, hopitaux, écoles, batiments publics nécessitant

un apport élevé de lumiere.
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